ALU C

Props

v T E C H N I CA L DATA ALUCP ALUCP ALUCP ALUCP

i i . 260 350 480 600
Variable height from: Lmin [m] 1,80 240 340 445

180cm to 600cm. Lmax [m] 2,60 350 1,80 6,00

i PORTATA
They can be used smgglorly up H [m] T T o o
to &m or as standards in shoring A B A B A B A B
tower for higher heights (ALUCP 180

190 90,0
tower). 200

2,10 824
2,20 70,8
2,30 64,7
240 63,5
245 62,9
2,50 62,4 88,8 90,0 90,0
2,60 60,8 84,2
2,70
2,80 81,8 84,1
290 84,7 78,2
3,00 68,2 2.4
3,10 62,4 66,5
3,20 55,9 60,6
330 50,0 54,7
3,40 441 48,8 79,4 76,6
3,45 41,5 46,1 78,2 76,0
3,50 39,0 43,4 75,8 74,8
3,60 71,2 72,4
3,70 67,1 69,4
3,80 62,9 66,5
390 59,0 63,9
4,00 55,9 61,2
410 52,4 58,2
4,20 48,8 55,9
430 459 52,9
4,40 429 50,6
4,45 415 491 571 52,2
4,50 40,0 47,6 55,4 52,2
4,60 371 44,7 531 51,3
4,70 34,1 42,4 51,0 50,4
4,80 31,0 40,0 48,5 493
4,90 45,7 476
5,00 43,0 45,9
510 40,3 43,5
520 37,7 41,8
530 353 40,0
540 333 379
5,50 31,2 35,9
5,60 29,1 335
570 274 31,8
5,80 253 30,0
590 235 28,2
6,00 218 26,5

4Ly

Puntello ALUCP Torre ALUCP per altezze superiori a 6,00m
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