CEP20

Props

TECHNICAL DATA = CEP CEP CEP CEP CEP
Thread: External 20-300 20-350 20-400 20-450 20-500
External tube qhome’rer(mm): 76 T 1780 550 530 50 550
Internal tube diameter(mm): 63,5 max il 3,00 350 700 750 500
Head/base plates(mm): 120x120x8
. . PORTATA
Pin diameter(mm): 16 H [m] T T N N ]
> 1,80
5 1,90
2,00 36,0
210
2,20 35,0
2,30 350 35,0
2,40 32,3 35,0
2,50 29,7 336 35,0 35,0
2,60 27,4 301 35,0 35,0
2,70 25,5 28,8 329 34,0
2,80 23,7 26,6 30,6 321
2,90 221 25,0 28,5 30,0 350
3,00 20,0 23,3 26,7 28,1 35,0
310 219 25,0 26,4 34,3
3,20 20,5 23,4 24,8 333
3,30 22,0 23,4 312
3,40 20,0 20,8 22,0 29,3
3,50 20,8 27,5
3,60 26,0
3,70 24,5
3,80 200 23]
3,90 219
4,00 20,0 20,8
4,10
4,20
4,30
4,40
== 4,50 20,0
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
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